
Gestion Intégrée 
des Cours d’eau -              
Le SYSTEME EAU

Les FLUX

Eaux Claires

Eaux Usées

Drainage

Irrigation

Pollution

Rejets

Prises d’eau

Confluences

Stock (barrages,  lacs de retenue)

Puits Eau Potable

Eaux souterraines

Ruissellement

Purge

Marnage

Débit résiduel

Evaporation - Transpiration

Les PHENOMENES

Climat

Température

Isotherme 0°

Variation ponctuelle

Variation Durable

Précipitations

Intensité

Distribution dans le temps

Type (neige-pluie-grèle)

Bassin versant

Zone érosion

Zone glissement / production

Zone déposition

Zone apport Bois flottant

Cours d’eau

Crues

Laves torrentielles

Charriage

Suspension

Etiage

Morphologie

Croissance Végétation riveraine

Embâcle

Température

Macrofaune benthique

Poissons (reproduction, vie, déplacement)

Sous-sol

Pollution site pollué

Panache pollution

Eau souterraine : qualité

Eau souterraine : quantité

Géothermie

Interface Cours d’eau - Eau 
souterraines

Pavage

Colmatage

Perméabilité

Granulométrie

Déposition - érosion

Pollution

Température

Turbidité

Les FONCTIONS

SECURITE

Protection contre les crues

Ruissellement PREE - PGEE

Charriage

Laves torrentielles

Embâcle

Erosion

Déposition

Infiltration - Exfiltration

Bois flottant

ENVIRONNEMENT

Paysage
Allées

Zones bleues

Végétation

Bande riveraine

Forêt bois tendre

Forêt âgée

Vie acquatique
Poisson

Macrofaue benthique

SOCIO-ECONOMIE

Urbanisme

Allées de fraîcheur

Allées vertes

Eaux Claires

Loisirs-détente

Mobilité douce

Places de jeu

Pic-nic

Activités acquatiques

Energie

Hydroélectricité

Refroidissement industriel

Géothermie

Agriculture
Irrigation

Drainage

Le SUJET : Ce Cours 
d’eau Là sur ce tronçon làLes Sous-Objets

Lit

Berges

Digues

Végétation - Flore

Pente

Profondeur

Rugosité

Protection de berges

Espace Réservé aux Eaux

Ponts, Routes, Infrastructures dans ERE

Faune

Les OBJETS

Bassin Versant

Surface

Pente

Altitude

Couverture végétale

Coefficient de Ruissellement

Temps de Concentration

Couverture minérale

Karst

Relief - Topographie

Interactions autres Bassins Versants

Faune - Flore

Limites politiques (communes - cantons)

Éboulements - glissements

Espèces invasives

Consortages

Réseau hydrographique

Le Chevelu

Bisses

Lacs

Meunières

Sources

Glaciers

Canaux

Cous d’eau

Fleuve

Barrages

Zones alluviales

Sédiments - charriage - zones déptôt- érosion

Prise d’eau

Déviation

Zone agricole

Zone tampon (distance phytosanitaires)

Prise d’eau

Pompage eau souterraine

Pollution - Pesticides - Fertilisants

Surfaces d’assolement (FFF)

Agriculture intensive

Agriculture extensive

Pâturage et fauche

Prestations écologiques

Surfaces de Promotion de la Biodiversité

Irrigation

Drainage

Bétail - Fumure

Zone de rétention crue

Bassines - lacs rétention (stock  eau irrigation)

Sol - labourage - tassement - couverture

Type culture (besoin en eau)

Parcellaire - propriétés privées

Zone urbaine et industrielle

Eau d’irrigation

Eau potable

Réseau Eaux claires

Réseau Eaux Usées

Step

Réseau Evacuation des Eaux

Déversoirs d’orage

Mobilité

Ville éponge

Réseau bleu-vert

Eau industrielle

Loisirs-détente-activités nautiques

Etanchéité

Température

Décharges - sites pollués / contaminés

Rejets de fumée
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